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УСТАНОВКА СТОЛЕШНИЦЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАС

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СТОЛЕШНИЦЫ ОСЛАБИТЬ ВИНТЫ G. СТОЛЕШНИЦУ ПОСТАВИТЬ НА 

МЕТАЛЛОКАРКАС, ВЫРОВНЯТЬ, ЗАКРЕПИТЬ ВИНТАМИ A. ЗАТЯНУТЬ ВИНТЫ G.

ШИРИНА ОПОР, ММ

СХЕМА СБОРКИ МЕТАЛЛОКАРКАСА ARENA
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ПРИСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ

СХЕМА СБОРКИ МЕТАЛЛОКАРКАСА ARENA - БЕНЧ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ И ПРИСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТЫ
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ОПОРА ARENA ШИРИНОЙ 70

СХЕМА СБОРКИ МЕТАЛЛОКАРКАСА ARENA - ПОЯСНЕНИЯ ДЛЯ СТОЛОВ ГЛУБИНОЙ 70 СМ
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ВНИМАНИЕ!

ОПОРЫ УСТАНАВЛИВАТЬ ТАКИМ 

ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ТРАВЕРСА
РАСПОЛАГАЛАСЬ ДАЛЬШЕ ОТ МЕСТА 

СОТРУДНИКА


